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ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый структурный клей  
(A + B), предназначенный для приклеивания деревянных полов 
любого типа. 

+ без легковоспламеняющихся растворителей 
+ без маркировки CE 
+ не содержит воды 
+ очень низкая усадка 
+ сильная адгезия ко всем поверхностям 

Подходит для нанесения: 

• деревянные полы также подвержены интенсивному движению 
• деревянные полы любого размера и содержания 
• полы из фанеры или массивной древесины 
• полы из предварительно обработанного лакированного дерева 

 

ПОДГОТОВКА 

Все основания должны быть сухими, впитывающими, стойкими, 
очищенными от пыли, красок или масел. 
Любые трещины необходимо закрыть нашим 2-х компонентным 
эпоксидным эпоксидным клеем. 
Основание должно иметь влажность: для бетонных поверхностей 
макс. 3% - для ангидридных поверхностей макс. 0,5%. 
На неровных поверхностях рекомендуется применять самовырав-
нивающиеся выравнивающие составы на цементной основе. Чтобы 
сделать их более эффективными даже при низких температурах, 
добавьте их с помощью VISOLYN ST100 в количестве 10% от степени 
сглаживания. 
Мы всегда рекомендуем использовать наш фиксатор PRIMER AC для 
уплотнения и очистки. 
Мы рекомендуем использовать PRIMER SP (специально для влажных 
полов с грибком и плесенью) в случае повышения сырости или 
слишком влажных участков. 

 

ПОДГОТОВКА ПОКРЫТИЯ 

Перед тем, как приступить к установке покрытия, рекомендуется 
накануне отнести его на строительную площадку, чтобы дать ему 
возможность адаптироваться к температурам окружающей среды,  
в которой производится установка. 
Уложите покрытие в соответствии с указаниями температуры, 
указанными  
в описании. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ 

Влейте компонент B (отвердитель) в компонент A (основная смола для 
большого ведра) и тщательно перемешайте два компонента, чтобы 
цвет был однородным. Мы рекомендуем использовать 
низкооборотный электрический миксер примерно на 5 минут. 

 

 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Нанесите смешанный клей зубчатым шпателем (см. ниже). Нанесите 
продукт шпателем с высокими зубьями № 3/4 прямо на пол, который 
нужно покрыть. 
Затем нанесите элементы так, чтобы клей смачивал каждую точку 
контактной поверхности. 

 

РАСХОД 

800 - 1000 г / м2 

 

ОЧИСТКА 

Рекомендуется очищать оборудование нитрорастворителем. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

+ не использовать при температуре ниже + 10 ° C 
+ рекомендуется нанесение при температуре  
   от + 10 ° C до + 35 ° C 
+ обработать неабсорбирующие поверхности, чтобы они стали 
   пористыми 

 

УПАКОВКА 

Ведро 6 кг    арт. 20129-6 
Ведро 13 кг  арт. 20129 

 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантия на товар 24 месяца со дня изготовления. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

база: эпоксидно-полиуретановый 
цвет: бежевый кремовый или цветной по 
запросу отчет: 9: 1 
(кг.9 комп. А + кг. 1 комп. B = 10 кг.) 
процент сухих веществ: около 60% 
таможенный код: (А) 3506 9190 

(Б) 2922 2900 
температура применения:                  + 10 ° С + 35 ° С 
время ожидания: нет 
время открытия: около 60 - 90 минут 
ходьбы после приклеивания:                10 - 12 часов 
время ожидания шлифовки: 3 дней 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Хранить в недоступном для детей и животных месте.  
Выбросьте остатки в подходящие емкости для стройматериалов.

 
 
 

 

ACM Sas di Danese R. & C. | Виа XXV Априле, 62 | 20010 Bareggio /  

ТЕЛЕФОН +39 02 903 611 48 |lab@acm-italy.com |www.acm-italy.com 

mailto:laboratorio@acm-italy.com
http://www.acm-italy.com/

